项目需求书

1、 项目情况
本项目为天津市滨海新区中医医院北塘院区变电站维保服务项目。
变电站共有10KV变压器4台，高压柜8台，低压柜82台，1500KVA发电机1台。维保服务包括自10KV进线端（与电力公司的管理分界点）起至低压出线端电缆搭接处范围以内设备的维护保养工作、变电站巡检工作、变电站预防性试验工作、EPS和UPS维护保养工作、发电机定期启动及维护保养工作、应急抢险工作等。
2、 预算要求
项目预算为16.8万元/年。服务期自合同签订之日起一年。
3、 供应商资格要求
1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。须提供证明供应商具有独立承担民事责任能力的相关证件原件或公证书原件。
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。供应商须提供2023年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。
3. 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。
4. 供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）。
5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供2022年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或银行出具的资信证明复印件。	Comment by 翀翀翀翀翀翀: 建议明确为2022年度
6. 投标人须具有国家能源局或国家电力监管委员会颁发的在有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级包含承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上。
7. 投标人须具备资质：输变电工程专业承包三级及以上资质。	Comment by 翀翀翀翀翀翀: 请确认是否包含工程施工内容。
输变电工程专业承包三级资质承包工程范围：可承担110千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工。
一般更换零配件或保养不属于工程施工。
8. 投标人须具有在有效期内的安全生产许可证。	Comment by 翀翀翀翀翀翀: 在工程类项目中与施工资质证书一起配套要求
9. 本项目不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。
4、 维保服务要求
[bookmark: _Toc20224]（一）服务要求
1. 维保服务单位必须具有协助或代表医院与相关主管单位进行突发事件的处理和解决，并协调好各个方面关系能力。
2. 维保服务单位认真履行维保服务，严格按变电站运行操作等管理规章制度做好定期设备巡视检查、维护、消缺和清扫以及工作场所室内卫生，定期巡检时对站内运行情况做好记录。如遇突发事故，按规程及时处理，确保不发生影响医院安全的事故。按照电力公司及招标人要求的操作章程内容做好停、送电倒闸工作，不影响医院整体电力设备及电力线路运行。
3. 维保服务单位必须服从并积极配合招标人的日常管理以及完成相关单位的各类检查满足国家、天津市现行规范、规定及标准。根据电网电压及负荷情况随时调整，保证供电电压质量在合格范围。当达不到招标人要求及投标时各项服务承诺，招标人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。
（二）人员要求
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	是否接受
退休人员

	1
	巡检人员
	4
	定期巡检人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》并加盖公章。	Comment by 翀翀翀翀翀翀: 建议调整为：
定期巡检人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》并加盖公章。
但是根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，高压电工作业并不能向下兼容低压电工作业的内容。
	不接受


（三）工作要求
1. 定期巡检：维保服务单位每月一次需派出4人对各站内高低压变配电设备进行巡视、维护、清扫（保持电缆沟干燥）；巡视项目包括设备负载、温度、噪音、线路等，同时提供巡检报告及资料影像。	Comment by WPS_1668754063: 定期是每月一次吗？
2. EPS、UPS维护：定期对电池进行冲放电维护保养、维修工作，确保全院EPS、UPS正常运行。
3. 按行业规定进行变电站预防性试验，以及其他本行业要求的检查检测的全程业务办理及费用，并出具试验报告。
4. 发电机保养：按照行业规定要求，对固定式油机常规保养（三油、三滤、蓄电池、防冻液及其他保养规范要求的零配件更换）及日常巡视。每3个月对发电机电池进行充放电检测，确保正常运行。按照行业规范要求，每半个月对发电机进行一次启动，柴油由医院提供。不间断巡检、抄送各种报表、严格监控调整保护、直流监控、电压、电容补偿、电流峰值。安全、高效地利用好变电站所具有的设备优势，使其无功损耗降到最低点。
5. 清扫工作：按照维护保养周期要求对各站内高低压变配电设备进行巡视、维护、清扫（保持电缆沟干燥）、试验（每年进行一次由中标单位提供预防性试验检测报告），进行故障处理，确保不发生用电中断，并做好巡视、维护、故障等相关记录。
6. 安全工器具检测：每半年应按照相应的标准要求进行一次仪器仪表、安全工具器具检测。并张贴试验合格标志。
7. 制定应急事件预案，严格执行运行情况报告制度，及时上报事故、运行情况，发生事故应迅速组织应急抢修工作。汛期、雷雨天气中标方增派检修人员到现场，保障供电可靠性。
8. 应急抢险工作：负责对变电站设备事故抢修。负责对配电室变压器、高压柜、接地地阻、电力电缆、继电保护、避雷器(避雷系统)等工作保障。
9. 在设备设施运行维护及检修过程中，如需更换配件，投标方免费提供单件次价值500元（含）及以下设备及维修更换工作，不再另外收取任何费用；如需更换配件单件次价值在500元以上的，更换的配件由招标方提供或按照相关规定单独进行采购。
10. 要建立和保管变电站相关技术资料和原始记录台帐，定期整理，保持资料的完整性及准确性。
11. 严格遵守医院安全生产的相关制度要求，接受院方监管，配合院方做好其它相关工作。
5、 [bookmark: _GoBack]付款及考核方式
采取后付方式，每3个月支付一次，合同期间共支付四次，每次凭正规发票支付合同总金额的25%。招标方每3个月进行一次验收考核，每次付款凭当期考核结果，支付当期的服务费用，招标方最终向投标方结算的维保费金额以实际考核后的结果为准。
考核表见附件，80分以上（含）为合格，采购人全额计算当期服务费。服务质量考核80分以下，按得分占合格分数（80分）的比例，计算当期服务费。采购人最终向中标单位结算的费用金额以实际考核后的结果为准，并有权追偿中标单位因工作不到位给采购人造成的经济损失及法律责任。合同期服务内，考核结果累计3次不足80分或因中标单位工作不到位给采购人造成严重社会不良影响、重大经济损失或连带法律责任（包括但不限于民事赔偿责任、行政处罚等）的，采购人有权终止合同。
	
	天津市滨海新区中医医院变电站安全运行管理服务考核表

	
	
	
	
	
	
	年       月
	

	序号
	扣罚项
	项目分值
	扣罚内容确认栏

	
	
	
	时间地点
	事项
	扣分数

	1
	乙方负责日常设施、设备运行状态检查、巡视并记录
	记录不完整或缺项
	发现一项扣2分
	10
	
	
	

	2
	乙方日常更换配件执行情况
	超过甲方规定更换时间
	超过一天扣2分
	10
	
	
	

	3
	紧急故障处理
	2小时内完成排查
	超过时间一次每次扣5分
	15
	
	
	

	4
	维保工作不规范，对乙方造成影响而受到投诉
	发生投诉
	每次扣2分
	10
	
	
	

	5
	发电机维保相关记录，并做好环境维护
	记录不完整或缺项，环境维护不达标
	发现一次扣5分
	10
	
	
	

	6
	配电站设备进行预防性试验
	未及时交给甲方
	超过递交时间一次扣10分
	10
	
	
	

	7
	应急预案
	每年至少一次应急演练
	超过递交时间一次扣10分
	10
	
	
	

	8
	每年至少两次安全培训并考核
	未进行安全培训
	超过甲方规定时间一次扣5分
	5
	
	
	

	9
	维保人员技术水平不符合工作要求需更换
	未更换维保人员
	发现一次扣5分
	10
	
	
	

	10
	应积极配合甲方和上级检查，协调日常用电事宜。
	因不配合导致甲方工作无法进行
	发现一次扣5分
	10
	
	
	

	合计
	
	
	100
	
	
	

	备注：每季度考核一次。




